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作業を開始する前に 


コンピュータと接続デバイスの電源を切る 

/\ミ主意：データの損失を防ぐため.開いているすべてのファイルを保巧してから閉じ.実行中の 
すべてのプ□グラムを終了してから、コンピュータの電源を切ります。 

1 開いているファイルはすべてなをして閉じ、実行中のプ□グラ厶はすべて終了します。 

2 スタートシャットダウンの 順にクリックします。 

Microsoft Windows びシャットダウンし、コンピュータの電源び切れます。 

^ メモ： 化のオペレーティングシステ厶を使巧している揚合は、該当するシステ厶のマ 
こュアルでシャットダウン方!去を参照してくださし、。 

3 コンピュータ、および取り付けられているすべてのデバイスをコンセントひらかします。 

4 モデ厶クーブル、ネットワークヴーブル、および取りけけられているデバイスをすべてコン 
ピュータひらかします。 

安全にお使いいただくための注意 

身体の安全を守り、コンピュータを損信から保護するためじ、巧の安をに関する注意に従って<ださい。 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの 
巧全にお使いいただくためのま意事項をお読みください。ま全におほいいただくためのベスト 
プラクティスの追加情報に関しては，規制順守のホームぺージ 
( dell . com / regulatory — compliance ) をご覧ください。 

A 警告：コンピュ—夕のカバ-またはパネルを開ける前に、すべての電源をかしてください。 

コンピュータ内部の作業が完了したら、電源をお続する前にすベてのカバー、パネル、および 
ネジを取り付けてください。 

八 ミ主意：コンピュータの損傷を避けるため、平らで清潔な場所で作業を行うようじしてください。 

/\ 注意：コンピュータおよび力ードは、損傷を避けるために端を持つよラにしてください。 

ピンおよび接合部には触れないでください。 

/\ミ主意：許可されたサービスほ術者なかは、コンピュータカバーをかしたりコンピュータ巧の部 
品に触れないでください。安全にお使いいただくためのを意を参照して、安全上のま意事項に 
関する詳細な情報を確認し、コンピュータ内部の作業および静電気放出への巧処を行ってくだ 
さい。 

/\ま意：コンピュータ内部の部品に触れる前に、コンピュータ背面の金属部など塗装されていな 
い金属面に触れて、身体の静電気を除去してください。作業中も、定期的に塗装されていない 
金属面に触れて、内蔵コンポーネントを損傷するおそれのある静電気を除去してください。 

/\ ま意：ケーブルをかすときは、コネクタまたはコネクタのプルタブを持ち、ケープル自身を 
引っ張らないでください。一部のケーブルのコネクタ部には、ロックタブや蝶ネジが付いてい 
ます。該当するケーブルをかす際には、これらをかす必要があります。ケーブルをかすときは、 
コネクタピンを曲げないように、まっすぐ引き巧いてください。ケーブルを接続するときは、 
コネクタとポートの向きを揃えて、まっすぐ差し込んでください。 

/\ミ主意：ネットワークケーブルを取りかすには、まずケーブルのプラグをコンピュータからかし、 
次にケーブルをネットワークデバイスからかします。 

/\ミ主意：メディアカードリーダーじ挿入されている力ードは、押して取り出します。 
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推奨する工具とツール 

このドキュメントで説巧する操作には、下のよラなツールび必要です。 
. プラスドライバ 
• TorxT 5 ドライバ 
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コンピュータ内部の作業を終えた後に 


交換の手順び完了したら、巧のことを忘れずに行って<ださい。 

• すべてのネジを取り付けて、コンピュータ巧部にネジび残っていないことをお認します。 

• 夕 H 寸けデバイス、ケーブル、カード、および作業前にコンピュータひら取りかしたその他の 
パーツを すべて接続します。 

• コンピュータ、および取りけけられているすべてのデバイスを電源に接続します。 

/\ミ主意：コンピュータの電源を入れる前にすベてのネジを取り付け、コンピュータ内部にネジが 
残っていないことを確認してください。ネジが残っていると.コンピュータが損傷する恐れが 
あります。 
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ベー ス カバーの 取りかし 


A\ 警告：コンピュータ巧部の作業をおめる前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの 
安全にお使いいただくためのミ主意事項を読んで、9ページの「作業を開始する前に」の手順を 
実巧してください。コンピュータ内部の作業が終了したら、11ぺージの「コンピュータ内部の 
作業をおえた後に」の f 旨示に従ってください。ま全にお使いいただくためのベストプラクテイ 
スの追加情報に関しては、規制順守のホームベージ 
( deU . com / regulatory _ compUance ) をご覧ください。 

手順 

1ディスプレイを閉じて、コンピュータを裏返します。 

2 ベースカバーアセンブリのインジクータの上に指巧を置きます。 

3 システ厶バッジを表に返し、ベースカバーアセンブリの上に起きます。 



1 システ厶バッジ 


2 ベースカバー アセンブリ 


4 システ厶バッジの下じある、ベースカバーアセンブI」を固定しているネジをかします。 
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5 ベースカバーアセンブリをバー厶レストアセンブリに固をしているネジをかします。 

6 コンピュータの背面を起点に、ベースカバーアセンブリを憤重に取りかして裏返し、バー厶レ 
ストアセンブリに設置します。 
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7 コネクタラッチを持ち上げ、プルタブを使ってバッテリ LED 基板ヴーブルをシステ厶基板ひ 
らかします。 



1 コネクタラッチ 

2 プルタブ 

3 バッテリ LED 基板ケーブル 

4 ベースカバーアセンブ1」 

5 バッテリ LED 基板 


8 バッテリ LED 基板をベースカバーアセンブリひら取りかします。 

19ページの「バッテリ LED 基板の取りかし」を参照してください。 
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ベースカバーの取り付け 

A 警告：コンピュ-夕内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの 
まをにお使いいただくためのま意事項を読んで. 9ぺージの「作業を開始する前に」の手順を 
実巧してください。コンピュータ内部の作業が終了したら.の指示に従ってください。11ベー 
ジの 「コンピュータ内部の作業を終えた後に J の指示に従ってください。安をじお使いいただ 
くためのベストプラクティスの追加情報に巧しては，規制順守のホームベージ 
( dell . com / regulatory _ compliance ) をご覧ください。 

手順 

1バッテリ LED 基板を取りけけます。21ページの「バッテリ LED 基板の取り巧け」を参照して 
くださし、。 

2 バッテリ LED 基板ブーブルをシステ厶基板コネクタに差し込み、コネクタラッチを押し下げ 
てヴーブルを固定しまず。 

3 ベースカバーアセンブリを慎重に表向言に戻し、所定の位置にはめ込みまず。 

4 ベースカバーアセンブリをパー厶レストアセンブリに固定するネジを取り付けます。 

5 ベースカ/\'ーアセンブリを固定ずるネジを、システ厶バッジの下に取り巧けまず。 

6 システ厶バッジのタブをベースカバーアセンブリのス□ットに差し込み、システ厶バッジを所 
定の揚所にカチッとはめ込みまず。 
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システムバッジの取り外し 


警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの 
安全にお使いいただくためのミ主意事項を読んで、9ページの「作業を開始する前に」の手順を 
実巧してください。コンピュータ内部の作業が終了したら、11ぺージの「コンピュータ内部の 
作業をおえた後に」の f 旨示に従ってください。ま全にお使いいただくためのベストプラクテイ 
スの追加情報に関しては、規制順守のホームベージ 
( deU . com / regulatory _ compUance ) をご覧ください。 

作業を開始する前に 

にページの「ベースカバーの取りかし」のを順1ひら手順7の手順を実行します。 

手順 

1 システ厶バッジをベースカノ ーアセンブリに固定しているテープをはびします。 



1 ベースカバーアセンブ I 」 


テープ （2) 
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ベースカバーアセンブリを裏返します。 

指究をつひって、システ厶バッジを慎重に裏返し、ベースカバーアセンブリのス□ットひら 
テープをはびします。 

システ厶バッジを持ち上げて、ベースカバーアセンブリひら取りかします。 



1 タブ （2) 2 システ厶バッジ 
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システ厶バッジの取り付け 

警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの 
安全にお使いいただくためのミ主意事項を読んで、9ページの「作業を開始する前に」の手順を 
実巧してください。コンピュータ内部の作業が終了したら、11ぺージの「コンピュータ内部の 
作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使いいただくためのベストプラクティ 
スの追加情報に関しては、規制順守のホームベージ 
( dell . com / regulatory _ compliance ) をご覧ください。 

手順 

1システ厶バッジのテープをベースカバーアセンブ I 」のス□ットに差し込みます。 

2 システ厶バッジのタブをベースカバーアセンブ I 」のス□ットに差し込み、システ厶バッジを所 
定の場所にカチッとはめ込みます。 

3 ベースカバーアセンブ I 」を裏返します。 

4 テープひらシールをはびし、テープを貼ってシステ厶バッジをベースカバーアセンブ I 」じ固定 
します。 

作業を終えた後に 

1 12ページの「ベースカバーの取りみし」の手順2ひらを順6の手順を実行します。 


18 I システ厶バッジの取り巧け 



バッテリ LED 基板の取り外し 


警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの 
安全にお使いいただくためのミ主意事項を読んで、9ページの「作業を開始する前に」の手順を 
実巧してください。コンピュータ内部の作業が終了したら、の指示に従ってください。11ベー 
ジの 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。ま全にお使いいただ 
くためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームページ 
( deU . com / regulatory _ compUance ) をご覧ください。 

作業を開始する前に 

にページの「ベースカバーの取りかし」のを順1ひら手順7の手順を実行します。 

手順 

1バッテリ LED 基板の透日月シートをはびします。 

2 バッテリ LED 基板ブラケットをベースカバーに固定しているネジを取りみします。 

3 バッテリ LED 基板ブラケットを持ち上げて、ベースカバーひら取りかします。 


ク 
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4 バッテリ LED 基板ブラケットをベースカバーに固定しているネジを取り外します。 

5 バッテリ LED 基板を持ち上げ、スライドさせてベースカパーのタブから外します。 



20 I 


バッテリ LED 基板の取り外し 





バッテリ LED 基板の取り付け 

A 警告：コンピュ-夕内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの 
安をにお使いいただくためのま意事項を読んで. 9ぺージの「作業を開始する前に」の手順を 
実巧してください。コンピュータ内部の作業が終了したら.の指示に従ってください。11ベー 
ジの 「コンピュータ内部の作業を終えた後に J の指示に従ってください。安をじお使いいただ 
くためのベストプラクティスの追加情報に巧しては，規制順守のホームベージ 
( dell . com / regulatory _ compliance ) をご覧ください。 

手順 

1ベースカバーのタブの下にバッテリ LED 基板を差し込み、ベースカバーの配置ポストを使用 
してバッテリ LED 基板を所定の位置に設置します。 

2 バッテリ LED 基板をベースカバーに固定ずるネジを取りけけます 

3 バッテリ LED 基板ブラケットのネジ巧とベースカバーのネジ巧の位置を揃えます。 

4 バッテリ LED 基板ブラケットをベースカバーに固定ずるネジを取り巧けまず。 

5 バッテリ LED 基板に透明シートを目ちり巧けます。 

作業を終えた後に 

1 12ページの「ベースカバーの取り外し」の手順2ひら手順6の手順を実行します。 
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スピーカの取り外し 


警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの 
安全にお使いいただくためのミ主意事項を読んで、9ページの「作業を開始する前に」の手順を 
実巧してください。コンピュータ内部の作業が終了したら、11ぺージの「コンピュータ内部の 
作業をおえた後に」の f 旨示に従ってください。ま全にお使いいただくためのベストプラクテイ 
スの追加情報に関しては、規制順守のホームベージ 
( deU . com / regulatory _ compUance ) をご覧ください。 

作業を開始する前に 

にページの「ベースカバーの取りかし」のを順1ひら手順7の手順を実行します。 

手順 

1 スピーカひら透日月シートをはびします。 



1 透日月シート 
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スピーカケーブルを I / O 基板のコネクタひらみします。 

スピーカ クー ブルをバッテ I 」じ固をしているテープのむ置をメモしてひら、テープをはびします。 
スピーカをバー厶レストアセンブリに固定しているネジをみします。 

スピーカとスピーカクーブルを持ち上げてパー厶レストアセンブリひら取りかします。 



1 I / O 基板 

2 スピーカ ヴー ブル 

3 ネジ （4) 

4 スピーカ （2) 

5 テープ 
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スピーカの取り付け 


A\ 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの 
安全にお使いいただくためのミ主意事項を読んで、9ページの「作業を開始する前に」の手順を 
実巧してください。コンピュータ内部の作業が終了したら、11ぺージの「コンピュータ内部の 
作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使いいただくためのベストプラクティ 
スの追加情報に関しては、規制順守のホームベージ 
( dell . com / regulatory _ compliance ) をご覧ください。 

手順 

1パー厶レストアセンブリのに置合わせポストを使用して、スピーカを所定のに置に設置します。 
& メモ：スピーカ びに置合わせ ポス ト I こ 固をされて いる ことをお認します。 

2 スピーカをパー厶レストアセンブリじ固定するネジを取り化けます。 

3 スピーカに透日月シートをおりがけます。 

4 スピーカクーブルを I / O 基板のコネクタじ接続します。 

5 スピーカケーブルをバッテ I 」じ固定するテープをおります。 

作業を終えた後に 

1 12ページの「ベースカバーの取りかし」の手順2ひら手順6の手順を実行します。 
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バッテリの取り外し 


A\ 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの 
安全にお使いいただくためのミ主意事項を読んで、9ページの「作業を開始する前に」の手順を 
実巧してください。コンピュータ内部の作業が終了したら、の指示に従ってください。11ベー 
ジの 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。ま全にお使いいただ 
くためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームページ 
( deU . com / regulatory _ compUance ) をご覧ください。 

作業を開始する前に 

112ページの「ベースカバーの取りかし」の手順1ひらを順7の手順を実行します。 

2 スピーカを取りみします。22ページの「スピーカの取りみし」を参照してください。 

手順 

1 バッテリをパー厶レストアセンブ I 」じ固定しているネジをみします。 

2 バッテリをケーブルと一緒に持ち上げ、パー厶レストアセンブ I 」ひら取り化します。 

3 バッテリケーブルをシステ厶基板ひらみします。 



1 バッテリケーブル 

2 ネジ （6) 

3 バッテリ 



4 システ厶基板の静電気を除去するため、電源ボタンを約日砂間押し続けます。 
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バッテリの取り付け 

A\ 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの 
安全にお使いいただくためのミ主意事項を読んで、9ページの「作業を開始する前に」の手順を 
実巧してください。コンピュータ内部の作業が終了したら、11ぺージの「コンピュータ内部の 
作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使いいただくためのベストプラクティ 
スの追加情報に関しては、規制順守のホームぺージ （del し com/regulatory_compliance) 

をご覧ください。 

手順 

1バッテリクーブルをシステ厶基板に接続します。 

2 バッテ I 」のネジ巧とパー厶レストアセンブリのネジ巧のに置を合わせます。 

3 バッテリをパー厶レストアセンブ I 」じ固定するネジを取りはけます。 

作業を終えた後に 

1スピーカを取り巧けます。24ページの「スピーカの取りけけ」を参照して<ださい。 

215ページの「ベースカ/一の取りけけ」の手順2ひら手順6の手順を実行します。 
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メモリモジュールの取り外し 


/ K 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの 
安全にお使いいただくためのミ主意事項を読んで、9ページの「作業を開始する前に」の手順を 
実巧してください。コンピュータ内部の作業が終了したら、の指示に従ってください。11ベー 
ジの 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。ま全にお使いいただ 
くためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームページ 
( deU . com / regulatory _ compUance ) をご覧ください。 

作業を開始する前に 

112ページの「ベースカバーの取り外し」の手順1から手順7の手順を実行します。 

2 スピーカを取り外します。22ページの「スピーカの取り外し」を参照してくださし、。 

3 パ'ッテリを取り外します。25ページの r バッテリの取り外し」を参照してくださし、。 

手順 

/\ミ主意：メモリモジュールコネクタへの損傷を防ぐため、メモリモジュールの固定クリップを広 
げるためにツールを使巧しないでください。 

1 システム基板アセンブリから透明シートをはびします。 



1 透明シート 


2 指先を使って、モリモジュールコネクタの両端にある固定クリップを、>(モリモジュールび 
持ち上びるまで慎重に広げます。 

3 モリモジュールを モリモジュールコネクタひら取り外します。 
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1 メモ1」モジュールコネクタ 

2 固定ク1」ップ （2) 

3 メモリモジュール 
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メモリモジュールの取り付け 


警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの 
安全にお使いいただくためのミ主意事項を読んで、9ページの「作業を開始する前に」の手順を 
実巧してください。コンピュータ内部の作業が終了したら、の指示に従ってください。11ベー 
ジの 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。ま全にお使いいただ 
くためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームページ 
( deU . com / regulatory _ compUance ) をご覧ください。 


手順 


1メモリモジュールの切り込みをメモリモジュールコネクタのタブに合打せます。 

2 メモリモジュールを45度の角度でス□ットじしっかりと巧入し、メモ I 」モジュールびカチッ 
と所定のに置に収まるまで押し下げます。カチッといラ感軸びない揚合は、メモリモジュール 
を取りかして、ちラー度取り化けて<ださい。 

^ メモ： メモリモジュールび正しく取り化けられていないと、コンピュータび起動しなく 
なる厦合びあります。 

3 透明シートをシステ厶基板アセンブリにおりけけます。 



1タブ 


2 切り込み 
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作業を終えたをに 

1 バッテリを取り巧けます。26ページの「バッテリの取り巧け」を参照してくださし、。 

2 スピーカを取りけけます。24ページの「スピーカの取り巧け」を参照してくださし、。 

315ページの「ベースカバーの取り巧け」の手順2から手順6の手順を実行します。 

4 コンピュータの電源を入れます。 

コンピュータは起動時に、モリモジュールを検出してシステ厶設定情報を自動的(こアップ 
テートします。 

コンピュータに取り付けられた;モリ容量を確認します。 

スタート©ー コントロールパネル^システムとセキュリティ^システムの順にクリック 

します。 
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X モ IJ モジュールの取り巧け 


ワイヤレスミニカードの取りかし 


警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの 
安全にお使いいただくためのミ主意事項を読んで、9ページの「作業を開始する前に」の手順を 
実巧してください。コンピュータ内部の作業が終了したら、の指示に従ってください。11ベー 
ジの 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。ま全にお使いいただ 
くためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームページ 
( deU . com / regulatory _ compUance ) をご覧ください。 

作業を開始する前に 

112ページの「ベースカバーの取りかし」の手順1ひらを順7の手順を実行します。 

2 スピーカを取りみします。22ページの「スピーカの取りみし」を参照してください。 

3 バッテリを取りみします。2己ぺージの r バッテリの取りかし」を参照してください。 

手順 

1アンテブケーブルをワイヤレス5ニカードひら取りみします。 

2 ワイヤレス5ニカードをシステ厶基板に固定しているネジをかします。 



1ネジ 

2 ワイヤレス5ニカード 

3 アンテブクーブル （2) 
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3 ワイヤレスミニカードを引き出してシステム基板から巧り外します。 



1 ワイヤレス S ニカードコネクタ 2 ワイヤレス S ニカード 
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ワイヤレスミニカードの取り付け 


/ K 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの 
安全にお使いいただくためのミ主意事項を読んで、9ページの「作業を開始する前に」の手順を 
実巧してください。コンピュータ内部の作業が終了したら、の指示に従ってください。11ベー 
ジの 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。ま全にお使いいただ 
くためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームページ 
( deU . com / regulatory _ compUance ) をご覧ください。 

手順 

1 ミニカー ドの切り込みを5ニカードコネクタのタブのに置に合わせます。 

/\ま意：ミニカードを所定の位置に挿入するには.しっかりと均等に力を加えてください。 

力を加えすぎると，コネクタが損傷する恐れがあります。 

/\ま意：コネクタは正しく挿入できるよう設計されています。ほ抗を感じる場合は.ミニカード 
とミニカードコネクタのコネクタを確認し、ワイヤレスミニカードを取り付け直してください。 

/\ミ主意：ミニカードの損傷を避けるため.ケーブルをミニカードの下に置かないでください。 

2 5ニカードを4日度の角度で5ニカードコネクタに差し込みます。 

3 5ニカードのちラー方の端をシステ厶基板のス□ット肉に巧し下げて、 5ニカードをシステ厶 
基板に固をするネジを取り化けます。 

4 アンテブケーブルを5ニカードのコネクタに接続します。 

巧の表に、コンピュータびサポートする5ニカード用アンテブヴーブルの色分けを示します。 

ミニカードのコネクタ アンテナケーブルのを分け 


WLAN + Bluetooth (ケーブル2本） 

メイン WLAN + Bluetooth 〔白色の兰角开リ 白色 

補助 WLAN + Bluetooth 〔黒色の兰角お） 黒色 


作業を終えた後に 

1 バッテリを取りせけます。26ページの r パ’ッテリの取りけけ」を参照してください。 
2 スピーカを取り巧けます。24ページの「スピーカの取り巧け」を参照してください。 
315ページの「ベースカバーの取り巧け」の手順2から手順6の手順を実行します。 
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mSATA / WWAN ミニカードの取りかし 


警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの 
安全にお使いいただくためのミ主意事項を読んで、9ページの「作業を開始する前に」の手順を 
実巧してください。コンピュータ内部の作業が終了したら、11ぺージの「コンピュータ巧部の 
作業をおえた後に」の指示に従ってください。安全にお使いいただくためのベストプラクティ 
スの追加情報に関しては、規制順守ホームぺージ （ dell . com / regulatory _ compliance ) 

をご覧ください。 

作業を開始する前に 

112ページの「ベースカバーの取り外し」の手順1から手順7の手順を実行します。 

2 スピーカを取り外します。22ページの「スピーカの取り外し」を参照してくださし、。 

3 バッテリを取り外します。25ページの r バッテリの取り外し」を参照してくださし、。 

手順 

1 mSATA/WWAN カードから透明シートをはびします。 

2 コンピュータじ WWAN カードびある揚含は、 WWAN カードからアンテブクーブルを外します。 

3 mSATA/WWAN カードをパー厶レストアセンブリに固定しているネジを外します。 

4 mSATA/WWAN カードをスライドさせて I/O 基板から外します。 



1ネジ 

2 mSATA/WWAN 力ード 

3 mSATA/WWAN 力ードコネクタ 
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mSATA / WWAN 力ードの取り付け 

A\ 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの 
まをにお使いいただくためのま意事項を読んで. 9ぺージの「作業を開始する前に」の手順を 
実行してください。コンピュータ内部の作業が終了したら.11ぺージの「コンピュータ内部の 
作業を終えたをに」の指示に従ってください。ま全にお使いいただくためのベストプラクテイ 
スの追加情報に関しては、規制順守のホームぺージ （ del し com / regulatory _ compliance ) 

をご覧ください。 

手順 

1 mSATA/WWAN カードに透明シートを貼り巧けまず。 

2 mSATA/WWAN カードの切り込みと mSATA/WWAN カードコネクタのタブの位置を 
含わせます。 

3 mSATA/WWAN カードを45度の角度で mSATA/WWAN カードコネクタに差し込みまず。 

4 mSATA/WWAN カードのちう一方の端を I/O 基板のス□ット肉に押し下げて、 mSATA/ 
WWAN ドライブをパー厶レストアセンブリに固定ずるネジを取り付けます。 

5 WWAN カードを取り巧けている揚含は、 WWAN カードのコネクタにアンテブクーブルを接 
続します。 

巧の表に、お使いのコンピュータびサポートずる WWAN カード用アンテブヴーブルの色おけ 
を示します。 


ミニカードのコネクタ 

アンテナケーブルの色分け 

WWAN (アンテナケープル2本） 

>(イン WWAN 〔白色の兰角お） 

補助ワイヤレス WAN 〔黒色の兰角形） 

白色に灰色の縮模様 

黒色に灰色の縮模様 


作業を終えた後に 

1バッテリを取り巧けまず。26ページの「バッテリの取り巧け」を参照してください。 
2 スピーカを取り巧けます。24ページの「スピーカの取りがけ」を参照して<ださい。 
315ページの「ベースカバーの取り巧け」の手順2から手順6の手順を実行します。 
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ハードディスクドライブの取り外し 


警告：コンピュータ巧部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの 
安全にお使いいただくためのミ主意事項を読んで、9ページの「作業を開始する前に」の手順を 
実巧してください。コンピュータ内部の作業が終了したら、の指示に従ってください。11ベー 
ジの 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。ま全にお使いいただ 
くためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームページ 
( deU . com / regulatory _ compUance ) をご覧ください。 

/\ま意：データの損失を防ぐため、コンピュータの電源が入っているが態，またはスリープ状態 
のときじハードディスクドライブを取りかさないでください。 

/\ミ主意：ハードディスクドライブは大変壊れやすい部品です。ハードディスクドライブの取り扱 
いにはミ主意してください。 

作業を開始する前に 

112ページの「ベースカバーの取りかし」のを順1ひら手順7の手順を実行します。 

2 スピーカを取りかします。22ページの「スピーカの取りかし」を養照して<ださい。 

3 バッテリを取りみします。25ページの r バッテリの取りみし」を参照してください。 

手順 

1 コネクタラッチを持ち上げ、プルタブを使って I / O 基板ケーブルをシステ厶基板ひら外します。 



1 コネクタラッチ 

2 プルタブ 

3 I / O 基板クーブル 
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プルタブを使用して、八ードディスクドライブクーブルをシステ厶基板ひらかします。 

ハードディスクドライブアセンブリひら透明シートをはびします。 

ハードディスクドライブアセンブ I 」をバー厶レストアセンブリじ固をしているネジをみします。 
八ードディスクドライブアセンブリをヴーブルと一織こパー厶レストアセンブリひら持ち上げ 
て取り化します。 



1ネジ （4) 

2 透巧シート 

3 ハードディスクドライブアセンブリ 

4 ハードディスクドライブケーブル 

5 プルタブ 


ハードディスクドライブアセンブ I 」ひらインタポーヴをかします。 
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7 ハードディスクディスクドライブアセンブリをコンピュータベースに固定しているネジをかし 
ます。 

8 八ードディスクドライブをスライドさせなびら、八ードディスクドライブブラヴットひら取り 
化します 



1ネジ （4) 

2 八ードディスクドライブブラヴツト 

3 ハードディスクドライブ 
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& メモ：ハードディスクドライブの下にケーブルびないことをお認してください。 
ハードディスクドライブブラケットのネジ巧とハードディスクドライブのネジ巧のに置を合わ 
せます。 

ハードディスクドライブアセンブリをバー厶レストアセンブリじ固をするネジを取りけけます。 
A — ドディスクドライブアセンブリに透日月シートを貼り化けます。 

システ厶基板に八ードディスクドライブヴーブルを接続します。 

I / O 基板クーブルを I / O 基板クーブルコネクタに差し込み、コネクタラッチを押し下げてクー 
ブルを固をします。 


作業を終えた後に 

1 バッテリを取り化けます。26ページの「バッテリの取りけけ」を養照してください。 
2 スピーカを取りけけます。24ページの「スピーカの取りけけ」を参照して<ださい。 
315ページの「ベースカ/一の取り付け」のを順2ひらを順6の手順を実行します。 


八ードテイスクドライブの取り付け 


A 警告：コンピュータ巧部の作業をおめる前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの 
安全にお使いいただくためのま意事項を読んで. 9ぺージの「作業を開始する前に」の手順を 
実巧してください。コンピュータ内部の作業が終了したら.のお示になってください。11ぺ一 
ジの「コンピュータ内部の作業を終えたをに」の指示に従ってください。安全におほいいただ 
くためのベストプラクティスの追加情巧に関しては.規制順守のホームぺージ 
( deU . com / regulatory _ compUance ) をご覧ください。 

/\ま意：ハードディスクドライブは大変壊れやすい部品です。ハードディスクドライプの取り扱 
いじはま意してください。 

手順 

1ハードディスクドライブをハードディスクドライブブラヴットに差し込みます。 

2 八ードディスクドライブブラヴットのネジ巧と八ードディスクドライブのネジ巧のに置を合打 
せ、八ードディスクドライブブラヴットを八ードディスクドライブじ固定するネジを取り巧け 
ます。 

3 インタポープを八ードディスクドライブアセンブリに接続します。 


4 5 6 7 8 


ハードディスクドライブの取り付け I 巧 



電源/バッテリステータスライト基板の取り外し 

A 警告：コンピュ-夕内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの 
安全にお使いいただくためのミ主意事項を読んで、9ページの「作業を開始する前に」の手順を 
実巧してください。コンピュータ内部の作業が終了したら、11ぺージの「コンピュータ内部の 
作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使いいただくためのベストプラクティ 
スの追加情報に関しては、規制順守のホームぺージ （ del し com / regulatory _ compliance ) 

をご覧ください。 

作業を開始する前に 

112ページの「ベースカバーの取りみし」の手順1ひら手順7の手順を実行します。 

2 スピーカを取りみします。22ページの「スピーカの取りみし」を参照してください。 

3 バッテリを取りみします。25ぺージの r バッテ I 」の取りみし」を参照してください。 

手順 

1 コネクタラッチを上げ、プルタブを使巧して電源/バッテ I 」ステータスライトクーブルをシス 
テ厶基板から外しまず。 

2 電源/バッテリステータスライトケーブルをパー厶レストアセンブリに固定しているテープの 
位置を><モしてから、テープをはびします。 

3 電源/バッテリステータスライト基板をパー厶レストアセンブリに固定しているネジを取り外 
します。 
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4 電源/パッテリステータスライト基板をクーブルと一緒に持ち上げ、パームレストアセンブリ 
から取り出します。 



1 コネクタラッチ 

2 

プルタブ 

3 電源/バッテリステータスライトケーブル 

4 

電源/バツテリステータスライト基板 

5 ネジ 

6 

テープ 


電源/バッテ IJ ステータスライト基板の取り外し 
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電源/バッテリステータスライト基板の取り付け 

警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの 
安全にお使いいただくためのミ主意事項を読んで、9ページの「作業を開始する前に」の手順を 
実巧してください。コンピュータ内部の作業が終了したら、11ぺージの「コンピュータ内部の 
作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使いいただくためのベストプラクティ 
スの追加情報に関しては、規制順守のホームぺージ （ del し com / regulatory _ compliance ) 

をご覧ください。 

手順 

1 電源/バッテリステータスライト基板のネジ巧とパー厶レストアセンブリのネジ巧の位置を含 
わせます。 

2 電源/バッテリステータスライ ト基板をパー厶レストアセンブ I 」に固定するネジを取り巧けます。 

3 電源/バッテリステータスライトクーブルを電源/バッテリステータスライトコネクタに差し 
込み、コネクタラッチを押し下げてケーブルを固定しまず。 

4 電源/バッテリステータスライトクーブルにテープを目とります。 

作業を終えた後に 

1 バッテリを取り巧けます。26ページの「バッテリの取り巧け」を参照してください。 

2 スピーカを取り巧けます。24ページの「スピーカの取りせけ」を参照して<ださい。 

315ページの「ベースカバーの取りはけ」の手順2から手順6の手順を実行しまず。 
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コイン型バッテリの取り外し 


警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの 
安全にお使いいただくためのミ主意事項を読んで、9ページの「作業を開始する前に」の手順を 
実巧してください。コンピュータ内部の作業が終了したら、の指示に従ってください。11ベー 
ジの 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。ま全にお使いいただ 
くためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームページ 
( deU . com / regulatory _ compUance ) をご覧ください。 

/\ま意：コイン型バッテリを取りかすと、 BIOS の設定がデフォルトが態にリセットされます。 
コイン型バッテリを取り外す前の BIOS の設をを書き留めておくことをお勧めします。 

作業を開始する前に 

112ページの「ベースカバーの取りかし」の手順1ひら手順7の手順を実行します。 

2 スピーカを取りかします。22ページの「スピーカの取りみし」を養照して<ださい。 

3 バッテリを取りかします。25ページの r バッテリの取りかし」を参照してください。 

4 mSATA / WWAN 力ードを取りかします。34ページの 「 mSATA / WWAN ミニカードの取り外し」 
を参照してください。 

手順 

1 コイン型バッテリクーブルを I / O 基板ひらかします。 

2 コイン型バッテリクーブルの配線経路をメモしてひら、クーブルをパー厶レストアセンブリの 
配線ガイドひらかします。 

3 コイン型バッテリをパー厶レストアセンブリひらはびします。 

4 コイン型バッテ I 」をクーブルと一緒に持ち上げ、パー厶レストアセンブリひら取り化します。 



1 配線ガイド 

2 コイン型バツテリ 

3 コイン型バツテリヴーブル 
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コイン型バッテリの取り付け 

/!\警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの 
まをにお使いいただくためのま意事項を読んで. 9ぺージの「作業を開始する前に」の手順を 
実巧してください。コンピュータ内部の作業が終了したら.の指示に従ってください。11ベー 
ジの 「コンピュータ内部の作業を終えた後に J の指示に従ってください。安をじお使いいただ 
くためのベストプラクティスの追加情報に巧しては，規制順守のホームベージ 
( dell . com / regulatory _ compliance ) をご覧ください。 

警告：バッテリが適切に取り付けられていないと、爆発する恐れがあります。バッテリを交換 
する場合は、同一または同等のタイプのバッテリのみと交換します。使用ミ斉みのバッテリは、 
製造元の指示に従って廃棄してください。 

手順 

1 コイン型バッテリをパー厶レストアセンブリに目ちりけけます。 

2 コイン型バッテリのクーブルをパー厶レストアセンブリの配線万イドに沿って配線します。 

3 コイン型バッテリヴーブルをシステ厶基板に接続します。 

作業を終えた後に 

1 mSATA / WWAN カードを取り付けまず。35ページの 「 mSATA / WWAN カードの取りせけ」 

を参照してください。 

2 バッテリを取り巧けまず。26ページの r パ’ッテリの取りせけ」を参照してください。 

3 スピーカを取り巧けまず。24ページの「スピーカの取り巧け」を参照して<ださい。 

415ページの「ベースカバーの取り巧け」の手順2から手順6の手順を実行します。 
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フアンの取り外し 


警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの 
安全にお使いいただくためのミ主意事項を読んで、9ページの「作業を開始する前に」の手順を 
実巧してください。コンピュータ内部の作業が終了したら、の指示に従ってください。11ベー 
ジの 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。ま全にお使いいただ 
くためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームページ 
( deU . com / regulatory _ compUance ) をご覧ください。 

作業を開始する前に 

112ページの「ベースカバーの取りかし」の手順1ひらを順7の手順を実行します。 

2 スピーカを取りみします。22ページの「スピーカの取りみし」を参照してください。 

3 バッテリを取りみします。2己ぺージの r バッテリの取りかし」を参照してください。 

手順 

1 システ厶基板ひらファンケーブルを取りかします。 

2 ファンをパー厶レストアセンブリに固定しているネジをかします。 

3 フアンを持ち上げ、ケーブルととちじパー厶レストアセンブリひらかします。 


2 



1ネジ 

2 フアン 

3 ファンクーブル 
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フアンの取り付け 

A\ 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの 
安をにお使いいただくためのま意事項を読んで. 9ぺージの「作業を開始する前に」の手順を 
実巧してください。コンピュータ内部の作業が終了したら.の指示に従ってください。11ベー 
ジの 「コンピュータ内部の作業を終えた後に J の指示に従ってください。安をじお使いいただ 
くためのベストプラクティスの追加情報に巧しては，規制順守のホームベージ 
( dell . com / regulatory _ compliance ) をご覧ください。 

手順 

1フアンクーブルをシステ厶基板に接続します。 

2 フアンのネジ巧とパー厶レストアセンブ I 」のネジ巧のに置を合わせます。 

3 フアンをパー厶レストアセンブ I 」に固定するネジを取りは口ます。 

作業を終えた後に 

1 バッテリを取りがけます。26ページの「パ'ッテ I 」の取り化け」を参照してください。 

2 スピーカを取り付けます。24ページの「スピーカの取り化け」を参照して<ださい。 

315ページの「ベースカ/一の取りがけ」の手順2ひら手順6の手順を実行します。 
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プロ七ツサヒートシンクの取り外し 


A 警告：コンピュ-夕巧部の作業をおめる前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの 
安全にお使いいただくためのミ主意事項を読んで、9ページの「作業を開始する前に」の手順を 
実巧してください。コンピュータ内部の作業が終了したら、の指示に従ってください。11ベー 
ジの 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。ま全にお使いいただ 
くためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームページ 
( deU . com / regulatory _ compUance ) をご覧ください。 

作業を開始する前に 

112ページの「ベースカバーの取りかし」の手順1ひらを順7の手順を実行します。 

2 スピーカを取りみします。22ページの「スピーカの取りみし」を参照してください。 

3 バッテリを取りみします。2己ぺージの r バッテリの取りかし」を参照してください。 

手順 

1 プ□セッサヒートシンク上に表示されている順まに化って、プ□セッサヒートシンクをシステ 
厶基板に固定するネジを締めます。 

2 プ□セツサヒートシンクを持ち上げて、システ厶基板ひらみします。 



1 プ□セツサヒートシンク 


ネジ （4) 
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プロ七ツサヒートシンクの取り付け 

A 警告：コンピュ-夕内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの 
安全にお使いいただくためのミ主意事項を読んで、9ページの「作業を開始する前に」の手順を 
実巧してください。コンピュータ内部の作業が終了したら、の指示に従ってください。11ベー 
ジの 「コンピュータ内部の作業を終えた後に J の指示に従ってください。安全にお使いいただ 
くためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームページ 
( dell . com / regulatory _ compliance ) をご覧ください。 

手順 

^ メモ：元のシステ厶基板とヒートシンクをちラー度一緒に取りけける厦合は、元のサーマル 
パッドを使巧できます。システ厶基板またはヒートシンクのいずれひを交換する厦合は、熱伝 
導 t 生をおなするために、キット巧のサーマルパッドを使用してください。 

1プ□セッサヒートシンクのネジをシステ厶基板のネジ巧のに置に合わせます。 

2 プ□セッサヒートシンク上に表示されている順壺じがって、プ□セッサヒートシンクをシステ 
厶基板に固定するネジを締めます。 

作業を終えた後に 

1 バッテリを取りがけます。26ページの「バッテ I 」の取り付け」を参照してください。 

2 スピーカを取り付けます。24ページの「スピーカの取りけけ」を参照して<ださい。 

315ページの「ベースカ/一の取りがけ」の手順2ひら手順6の手順を実行します。 
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I / O 基板の取り外し 


/ K 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの 
安全にお使いいただくためのミ主意事項を読んで、9ページの「作業を開始する前に」の手順を 
実巧してください。コンピュータ内部の作業が終了したら、の指示に従ってください。11ベー 
ジの 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。ま全にお使いいただ 
くためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームページ 
( deU . com / regulatory _ compUance ) をご覧ください。 

作業を開始する前に 

112ページの「ベースカバーの取り外し」の手順1から手順7の手順を実行します。 

2 スピーカを取り外します。22ページの「スピーカの取り外し」を参照してくださし、。 

3 バッテリを取り外します。25ページの「パッテリの取り外し」を参照してくださし、。 

4 mSATA/WWAN カードを取り外します。34ページの 「 mSATA/WWAN ミニカードの取り外 
し」を参照してくださし、。 

手順 

1コイン型バッテリクーブルを I / O 基板から外します。 

2 I/O 基板クーブルコネクタの固定ラッチをスライドさせ、プルタブを使用してリボンクーブル 
を I / O 基板から外します。 

3 I/O 基板クーブルを I/O 基板から外します。 



1 コイン型バッテリケーブル 

2 

ラッチ 

3 リポンクーブル 

4 

I/O 基板クーブル 
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4 I / O 基板をバー厶レストアセンブリに固をしているネジをかします。 

5 I / O 基板を斜めに持ち上げ、バー厶レストアセンブリのタブひらみします。 

6 I / O 基板を持ち上げて、パー厶レストアセンブリひら取りかします。 
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I / O 基板の取り外し 






I / O 基板の取り付け 


A\ 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの 
安をにお使いいただくためのま意事項を読んで. 9ぺージの「作業を開始する前に」の手順を 
実巧してください。コンピュータ内部の作業が終了したら.の指示に従ってください。11ベー 
ジの 「コンピュータ内部の作業を終えた後に J の指示に従ってください。安をじお使いいただ 
くためのベストプラクティスの追加情報に巧しては，規制順守のホームベージ 
(dell.com/regulatory_compliance) をご覧ください。 

手順 

1 I / O 基板をパー厶レストアセンブ I 」のタブの下に差し込みます。 

2 I / O 基板のネジ巧とパー厶レストアセンブリのネジ巧のに置を合わせ、 I / O 基板をパー厶レス 
トアセンブ I 」じ固定するネジを取り付けます。 

3 I / O 基板の I 」ボンケーブルを I / O 基板のコネクタに差し込み、ラッチをスライドさせてケーブ 
ルを固定します。 

4 I / O 基板のクーブルを I / O 基板のコネクタに差し込み、ラッチをスライドさせてクーブルを固 
定します。 

5 コイン型バッテ I 」クーブルを I / O 基板のコネクタに接続します。 

作業を終えた後に 

1 mSATA / WWAN カードを取り巧けまず。35ページの 「 mSATA / WWAN カードの取り巧け」 

を参照してください。 

2 バッテリを取り付けます。26ページの「バッテリの取り巧け」を参照してください。 

3 スピーカを取り巧けます。24ページの「スピーカの取り巧け」を参照して<ださい。 

4 15ページの「ベースカバーの取り巧け」の手順2から手順6の手順を実行します。 
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システム基板の取り外し 

A\ 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの 
まをにお使いいただくためのま意事項を読んで. 9ぺージの「作業を開始する前に」の手順を 
実行してください。コンピュータ内部の作業が終了したら.11ぺージの「コンピュータ内部の 
作業を終えた後に」の指示に従ってください。ま全にお使いいただくためのベストプラクテイ 
スの追加情報に関しては、規制順守のホームぺージ ( delLcom / regulatory _ compliance ) 

をご覧ください。 

作業を開始する前に 

112ページの「ベースカ/ 一の取りみし」の手順1ひら手順7の手順を実行します。 

2 スピーカを取りみします。22ページの「スピーカの取りみし」を参照してください。 

3 バッテリを取りみします。25ぺージの r バッテ I 」の取りみし」を参照してください。 

4 メモリモジュールを取りみします。27ページの「メモ I 」モジュールの取りみし」を参照してく 
ださい。 

5 5ニカードを取りみします。31ページの「ワイヤレス5ニカードの取りみし」を参照してくだ 
さし、。 

6 ファンを取り外します。45ページの「ファンの取り外し」を参照してくださし、。 

7 プ□セツサヒートシンクを取り外します。47ページの「プ□セツサヒートシンクの取り外し」 
を参照してください。 


52 I システ厶基板の取り外し 



手順 

^ メモ： コンピュータのサービスタグはシステ厶バッジの下にあります。システ厶基板を取りけ 
けたをでは、サービスタグを BIOS に入力する必要びあります。 

^ メモ： システ厶基板ひらケーブルを取りかす前に、各コネクタのに置をメモしておき、システ 
厶基板の取り化けをじ正しく元の揚所に戻すことびできるよラじしてください。 

1 システ厶基板ひら透巧シートをはびします。 



1 透日月シート 


2 カメラケーブルをシステ厶基板ひらみします。 

3 プルタブを使用してディスプレイクーブルをシステ厶基板ひらかします。 
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4 コネクタラッチを持ち上げ、プルタブを使用してリボンケーブルをシステム基板から外します。 



1 カメラクーブル 

2 ディスプレイケーブル 

^ コネクタラッチ 

4 プルタブ 

5 1」ボン クー ブル 
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5 コネクタラッチを持ち上げ、プルタブを使用してタッチパッドケーブル、キーボードクーブル、 
電源/バッテリステータスライトクーブル、キーボード背面ライトクーブルをシステ厶基板ひ 
らかします。 


8 



1 

ハードディスクドライブケーブル 

2 

コネクタラッチ 

3 

プルタブ 

4 

タッチパッドクーブル 

5 

キーボードクーブル 

6 

電源/バッテリステータスライトヴーブル 

7 

テープ 

8 

キーボードの背面ライト用ケーブル 


6 アンテブクーブルの配線をメモしてひら、クーブルをバー厶レストアセンブリの配線ガイドひ 
らみします。 

7 システ厶基板をバー厶レストアセンブリじ固定しているネジをかします。 
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8 システ厶基板アセンブリを斜めに持ち上げて、システ厶基板のポートをバー厶レストアセンブ 
I 」のス□ットひら取りみします。 


システ厶基板 


2 ネジ （6) 
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システム基板の取り付け 


A\ 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの 
まをにお使いいただくためのま意事項を読んで. 9ぺージの「作業を開始する前に」の手順を 
実行してください。コンピュータ内部の作業が終了したら.11ぺージの「コンピュータ内部の 
作業を終えたをに」の指示に従ってください。ま全にお使いいただくためのベストプラクテイ 
スの追加情報に関しては、規制順守のホームぺージ （ del し com / regulatory _ compliance ) 

をご覧ください。 

手順 

1システ厶基板ポートをタブの下に差し込み、パー厶レストアセンブ I 」のス□ットに挿入します。 

2 システ厶基板のネジ巧とパー厶レストアセンブ I 」のネジ巧のに置を合わせます。 

心 メモ： システ厶基板の下にクーブルびないことをお誦します。 

3 システ厶基板をパー厶レストアセンブ I 」に固定するネジを取りけけます。 

4 アンテブクーブルをシステ厶基板の配線ガイドにおって配線します。 

5 カメラケーブル、ハードディスクドライブクーブル、ディスプレイクーブルをシステ厶基板に 
接続します。 

6 リポン クー ブル、タッチパッド クー ブル、キーボードケーブル、電源/バッテリーステータス 
ライトケーブル、およびキーボード背面ライトクーブルをシステ厶基板のコネクタじ差し込み、 
コネクタラッチを押してケーブルを固定します。 

7 透日月シートをシステ厶基板アセンブリにおりけ口ます。 

作業を終えた後に 

1プ□セッサヒートシンクを取り化けます。48ページの「プ□セッサヒートシンクの取り化け」 
を参照して < ださい。 

2 ファンを取り化けます。46ページの「ファンの取り化け」を参照してください。 

3 5ニカードを取り化けます。33ページの「ワイヤレス5ニカードの取り化け」を参照して<だ 
さし、。 

4 >(モリモジュールを取り巧けます。29ページの「>(モリモジュールの取り巧け」を参照して 
くださし、。 

5 バッテリを取り巧けます。26ページの r パ’ッテリの取り巧け」を参照してください。 

6 スピーカを取り巧けます。24ページの「スピーカの取りせけ」を参照して<ださい。 

715ページの「ベースカバーの取り巧け」の手順2から手順6の手順を実行します。 

BIOS にサービスタグを入力する方法 

1コンピュータの電源を入れます。 

2 POST 中に < F 2> を押してセットアップユーティ I 」ティを起動します。 

3 メインタブに移動して、サービスタグフィールドにサービスタグを入力します。 
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通気孔の取り外し 


警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの 
安全にお使いいただくためのミ主意事項を読んで、9ページの「作業を開始する前に」の手順を 
実巧してください。コンピュータ内部の作業が終了したら、の指示に従ってください。11ベー 
ジの 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。ま全にお使いいただ 
くためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームページ 
( deU . com / regulatory _ compUance ) をご覧ください。 

作業を開始する前に 

112ページの「ベースカバーの取り外し」の手順1から手順7の手順を実行します。 

2 スピーカを取り外します。22ページの「スピーカの取り外し」を参照してくださし、。 

3 パ'ッテリを取り外します。25ページの r バッテリの取り外し」を参照してくださし、。 

4 36ページの「ハードディスクドライブの取り外し」の手順1から手順5の手順を実行します。 

5 >(モリモジュールを取り外します。27ページの「>(ち I 」モジュールの取り外し」を参照してく 
ださし、。 

6 S ニカードを取り外します。31ページの「ワイヤレス S ニカードの取り外し」を参照して<だ 
さし、。 

7 フアンを取りかします。4日ページの「フアンの取りかし」を参照してください。 

8 プ□セッサヒートシンクを取りかします。47ページの「プ□セッサヒートシンクの取りかし」 
を参照して < ださい。 

9 システ厶基板を取りかします。52ページの「システ厶基板の取りかし」を養照してください。 

手順 

1 カメラヴーブルの配線をメモして、ケーブルを通気孔の配線ガイドひらみします。 

2 通気孔をバー厶レストアセンブリじ固定しているネジをかします。 

3 通気孔を持ち上げて、バー厶レストアセンブリひら取りかします。 



1ネジ （4) 


2 通気孔 


58 I 通気孔の取りタトし 





通気孔の取り付け 

A\ 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの 
まをにお使いいただくためのま意事項を読んで. 9ぺージの「作業を開始する前に」の手順を 
実巧してください。コンピュータ内部の作業が終了したら.の指示に従ってください。11ベー 
ジの 「コンピュータ内部の作業を終えた後に J の指示に従ってください。安をじお使いいただ 
くためのベストプラクティスの追加情報に巧しては，規制順守のホームベージ 
( dell . com / regulatory _ compliance ) をご覧ください。 

手順 

1 通気孔のネジ巧とパー厶レストアセンブリのネジ巧の位置を含むせます。 

2 通気孔をパー厶レストアセンブリに固定するネジを取り付けます。 

3 通気孔上の配線万イドを通して力>(ラケーブルを配線します。 

作業を終えた後に 

1システ厶基板を取りけけます。57ページの「システ厶基板の取りせけ」を参照してくださし、。 

2 プ□セッサヒートシンクを取り巧けます。48ページの「プ□セッサヒートシンクの取りはけ」 
を参照してください。 

3 ファンを取り巧けまず。46ページの「ファンの取りせけ」を参照して<ださし、。 

4 S ニカードを取り巧けます。33ページの「ワイヤレス S こカードの取りけけ」を参照して<だ 
さし、。 

5 39ページの「ハードディスクドライブの取り巧け」の手順4から手順8の手順を実行します。 

6 >(モリモジュールを取り巧けます。29ページの「>(ちリモジュールの取り巧け」を参照して 
くださし、。 

7 バッテリを取り巧けます。26ページの「バッテリの取り巧け」を参照してください。 

8 スピーカを取り巧けます。24ページの「スピーカの取り付け」を参照して<ださい。 

915ページの「ベースカバーの取り巧け」の手順2から手順6の手順を実行します。 
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ディスプレイの取り外し 


警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの 
安全にお使いいただくためのミ主意事項を読んで、9ページの「作業を開始する前に」の手順を 
実巧してください。コンピュータ内部の作業が終了したら、の指示に従ってください。11ベー 
ジの 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。ま全にお使いいただ 
くためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームページ 
( deU . com / regulatory _ compUance ) をご覧ください。 

作業を開始する前に 

112ページの「ベースカバーの取り外し」の手順1から手順7の手順を実行します。 

2 スピーカを取り外します。22ページの「スピーカの取り外し」を参照してくださし、。 

3 バッテリを取り外します。25ページの r バッテリの取り外し」を参照してくださし、。 

4 36ページの「ハードディスクドライブの取り外し」の手順1から手順5の手順を実行します。 

5 5ニカードを取り外します。31ページの「ワイヤレス5ニカードの取り外し」を参照してくだ 
さし、。 

6 ファンを取りかします。4日ページの「ファンの取りかし」を参照してください。 

7 プ□セッサヒートシンクを取りみします。47ページの「プ□セッサヒートシンクの取りかし」 
を養照して < ださい。 

8 システ厶基板を取りかします。52ページの「システ厶基板の取りかし」を憂照してください。 

手順 

1 カメラクーブルの配線をメモして、ケーブルを通気孔の配線ガイドひらみします。 

2 ディスプレイヴーブルの配線経路をメモしてひら、ヴーブルをパー厶レストアセンブリの配線 
ガイドひらみします。 



1 カメラクーブルの配線 2 ディスプレイヴーブルの配線 
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ディスプレイヒンジをバー厶レストアセンブリじ固をしているネジをかします。 
/ \°一厶レストアセンブリをできるだけ大きく開きます。 



1ネジ （6) 

2 ディスプレイヒンジ 

3 パー厶レストアセンブ1」 



パー厶レストアセンブリをディスプレイヒンジひら引き化し、パー厶レストアセンブリを持ち 
上げてディスプレイひら離します。 



1 パー厶レストアセンブ1」 

2 タブ （2) 


3 ディスプレイ 


ディスプレイの取りタトし 

1 61 








ディスプレイの取り付け 

/!\警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの 
まをにお使いいただくためのま意事項を読んで. 9ぺージの「作業を開始する前に」の手順を 
実巧してください。コンピュータ内部の作業が終了したら.の指示に従ってください。11ベー 
ジの 「コンピュータ内部の作業を終えた後に J の指示に従ってください。安をじお使いいただ 
くためのベストプラクティスの追加情報に巧しては，規制順守のホームベージ 
(del し com / regulatory — compliance ) をご覧ください。 

手順 

1パー厶レストアセンブリのタブをディスプレイヒンジの下に差し込み、パー厶レストアセンブ 
リのネジ巧とディスプレイヒンジのネジ巧のに置を合わせます。 

2 ディスプレイヒンジをパー厶レストアセンブ I 」じ固定するネジを取り化けます。 

3 パー厶レストアセンブ I 」を閉じます。 

4 ディスプレイクーブルをパー厶レストアセンブ I 」の配線ガイドにおって配線します。 

5 通気孔上の配線ガイドを通してカメラクーブルを配線します。 

作業を終えた後に 

1システ厶基板を取りけけます。57ページの「システ厶基板の取り付け」を参照して<ださい。 

2 プ□セッサヒートシンクを取り化けます。48ページの「プ□セッサヒートシンクの取り化け」 
を参照して < ださい。 

3 ファンを取りけけます。46ページの「ファンの取りけけ」を参照してください。 

4 5ニカードを取りけけます。33ページの「ワイヤレス5ニカードの取り巧け」を参照して<だ 
さし、。 

5 39ページの「ハードディスクドライブの取り巧け」の手順4から手順8の手順を実行します。 

6 バッテリを取り巧けます。26ページの「バッテリの取りけけ」を参照してください。 

7 スピーカを取り巧けます。24ページの「スピーカの取りせけ」を参照して<ださい。 

8 15ページの「ベースカバーの取り巧け」の手順2から手順6の手順を実行します。 
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キーボードの取り外し 

A 警告：コンピュ-夕内部の作業をおめる前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの 
まをにお使いいただくためのま意事項を読んで. 9ぺージの「作業を開始する前に」の手順を 
実巧してください。コンピュータ内部の作業が終了したら.の指示に従ってください。11ベー 
ジの 「コンピュータ内部の作業を終えた後に J の指示に従ってください。安をじお使いいただ 
くためのベストプラクティスの追加情報に巧しては，規制順守のホームベージ 
( dell . com / regulatory _ compliance ) をご覧ください。 

作業を開始する前に 

112ページの「ベースカバーの取りみし」の手順1ひら手順7の手順を実行します。 

2 スピーカを取りみします。22ページの「スピーカの取りみし」を参照してください。 

3 バッテリを取りみします。25ぺージの r バッテ I 」の取りみし」を参照してください。 

4 メモリモジュールを取りみします。27ページの「メモ I 」モジュールの取りみし」を参照して< 

レ、。 

5 36ページの「ハードディスクドライブの取り外し」の手順1から手順5の手順を実行します。 

6 mSATA / WWAN カードを取り外しまず。34ページの 「 mSATA / WWAN ミニカードの取り外 
し」を参照してくださし、。 

7 I / O 基板を取り外しまず。49ページの「1/0基板の取り外し」を参照して<ださい。 

8 S ニカードを取り外します。31ページの「ワイヤレス S ニカードの取り外し」を参照して<だ 
さし、。 

9 ファンを取り外します。45ページの「ファンの取り外し」を参照してくださし、。 

10 プ□セッサヒートシンクを取り外しまず。47ページの「プ□セッサヒートシンクの取り外し」 
を参照してください。 

11 システ厶基板を取り外します。52ページの「システ厶基板の取り外し」を参照してください。 
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手順 

八 ミ主意：キーボード上のキーキャップは壊れたり，かれやすく，また，取り付けに時間がかかり 
ます。キーボードの取りかしや取り扱いじはま意してください。 

1 透日月シートの揚所をメモしてひら、透日月シートをキーボードブラケットひらはびします。 



1 透明シート （3) 


2 キーボードブラケットをバー厶レストアセンブリじ固をしているネジをかします。 
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3 キーポードブラケットをキーポードひら持ち上げます。 



1 キーボードブラケット 


4 キーボードをバー厶レストアセンブリじ固をしているネジをかします。 
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5 キーボードを持ち上げて、バー厶レストアセンブリひら取りみします。 



1 キーボード 
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キーボードの取り付け 

A 警告：コンピュ-夕内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの 
まをにお使いいただくためのま意事項を読んで. 9ぺージの「作業を開始する前に」の手順を 
実巧してください。コンピュータ内部の作業が終了したら.の指示に従ってください。11ベー 
ジの 「コンピュータ内部の作業を終えた後に J の指示に従ってください。安をじお使いいただ 
くためのベストプラクティスの追加情報に巧しては，規制順守のホームベージ 
( dell . com / regulatory _ compliance ) をご覧ください。 

手順 

1キーボードのネジ巧とパー厶レストアセンブリのネジ巧のに置を合わせます。 

2 キーボードをパー厶レストアセンブ I 」に固定するネジを取り化けます。 

3 キーボードブラヴットのネジ巧とパー厶レストアセンブ I 」のネジ巧のに置を合わせます。 

4 キーボードブラケットをパー厶レストアセンブ I 」に固定するネジを取りけ口ます。 

5 キーボードブラヴットに透日月シートをおりはけます。 

作業を終えた後に 

1システ厶基板を取りけけます。57ページの「システ厶基板の取り化け」を参照してください。 

2 プ□セッサヒートシンクを取りけけます。48ページの「プ□セッサヒートシンクの取り付け」 
を参照して < ださい。 

3 フアンを取り化けます。46ページの「フアンの取り付け」を参照してください。 

4 5ニカードを取りはけます。33ページの「ワイヤレス5ニカードの取り化け」を参照して<だ 
さし、。 

5 I / O 基板を取りはけます。51ページの「1/0基板の取りはけ」を参照して<ださい。 

6 mSATA / WWAN 力ードを取り化けます。3日ページの 「 mSATA / WWAN 力ードの取り化け」 

を参照して < ださい。 

7 39ぺージの「ハードディスクドライブの取りがけ」の手順4ひら手順8の手順を実行します。 

8 メモリモジュールを取り巧けます。29ページの「メモリモジュールの取り巧け」を参照して 
ください。 

9 バッテ I 」を取り巧けます。26ページの「パ'ッテ I 」の取りがけ」を養照してください。 

10 スピーカを取り化けます。24ページの「スピーカの取り化け」を参照して<ださい。 

1115ページの「ベースカ/一の取り化け」の手順2ひらを順6の手順を実行します。 
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パームレス トの取り外し 

A 警告：コンピュ-夕内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの 
まをにお使いいただくためのま意事項を読んで. 9ぺージの「作業を開始する前に」の手順を 
実巧してください。コンピュータ内部の作業が終了したら.の指示に従ってください。11ベー 
ジの 「コンピュータ内部の作業を終えた後に J の指示に従ってください。安をじお使いいただ 
くためのベストプラクティスの追加情報に巧しては，規制順守のホームベージ 
( dell . com / regulatory _ compliance ) をご覧ください。 

作業を開始する前に 

112ページの「ベースカバーの取り外し」の手順1から手順7の手順を実行します。 

2 スピーカを取り外します。22ページの「スピーカの取り外し」を参照してくださし、。 

3 バッテリを取り外します。25ページの r パ’ッテリの取り外し」を参照してくださし、。 

4 36ページの「ハードディスクドライブの取り外し」の手順1から手順5の手順を実行します。 

5 mSATA/WWAN カードを取り外しまず。34ページの 「 mSATA/WWAN ミニカードの取り外 
し」を参照してくださし、。 

6 I/O 基板を取り外しまず。49ページの「1/0基板の取り外し」を参照して<ださい。 

7 S ニカードを取り外します。31ページの「ワイヤレス S ニカードの取り外し」を参照して<だ 
さし、。 

8 ファンを取り外します。45ページの「ファンの取り外し」を参照してくださし、。 

9 プ□セッサヒートシンクを取り外します。47ページの「プ□セッサヒートシンクの取り外し」 
を参照してください。 

10 システ厶基板を取り外しまず。52ページの「システ厶基板の取り外し」を参照してください。 

11通気孔を取り外します。58ページの「通気孔の取り外し」を参照してください。 

12 キーボードを取り外します。63ページの「キーボードの取り外し」を参照して<ださい。 
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手順 

1パー厶レストをディスプレイヒンジに固定しているネジをみします。 
2 パー厶レストをでさるだけ乂さ<開さます。 
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1 ディスプレイ 

2 タブ （2) 

3 パー厶レスト 
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パームレス トの取り付け 

/ K 警告：コンピユータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピユータに付属しているガイドの 
まをにお使いいただくためのま意事項を読んで. 9ぺージの「作業を開始する前に」の手順を 
実行してください。コンピユータ内部の作業が終了したら.11ぺージの「コンピユータ内部の 
作業を終えたをに」の指示に従ってください。ま全にお使いいただくためのベストプラクテイ 
スの追加情報に関しては、規制順守のホームぺージ （ del し com / regulatory _ compliance ) 

をご覧ください。 

手順 

1 ディスプレイヒンジの下にパー厶レストのタブを差し込み、パー厶レストのネジ巧とディスプ 
レイヒンジのネジ巧の位置を含わせます。 

2 パー厶レストをディスプレイに固定しているネジを取りせけまず。 

3 パー厶レストを閉じます。 

作業を終えた後に 

1キーボードを取りけけまず。67ページの「キーボードの取り巧け」を参照して < ださい。 

2 通気孔を取りせけます。59ページの「通気孔の取り巧け」を参照してください。 

3 システ厶基板を取りはけまず。57ページの「システ厶基板の取り巧け」を参照して<ださし、。 

4 プ□セツサヒートシンクを取り付けます。48ページの「プ□セツサヒートシンクの取り巧け」 
を参照してください。 

5 フアンを取りせけます。46ページの「フアンの取りけけ」を参照して<ださし、。 

6 S ニカードを取りけけます。33ページの「ワイヤレス S ニカードの取りせけ」を参照して<だ 
さし、。 

7 I/O ボードを取りせけます。51ページの ri/o 基板の取りせけ」を参照して<ださい。 

8 mSATA/WWAN カードを取り巧けまず。35ページの 「 mSATA/WWAN カードの取りけけ」 

を参照してください。 

9 39ページの「ハードディスクドライブの取り巧け」の手順4から手順8の手順を実行します。 

10 バツテリを取り巧けます。26ページの「バツテリの取り巧け」を参照してください。 

11スピーカを取り巧けます。24ページの「スピーカの取りせけ」を参照してください。 

1215ページの「ベースカバーの取り巧け」の手順2から手順6の手順を実行します。 
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BIOS のフラッシュ 


アップデートの巧巧可能時またはシステ厶基板の交換時には BIOS のフラッシュび必要になる厦合び 
あります。 BIOS のフラッシュを実行するには、かのを順に従います。 

1 コンピュータの電源を入れます。 

2 support.deU.com/support/downloads し移動します。 

3 お使いのコンピュータに巧麻した BIOS アップデートファイルを選旧します。 

Wa メモ： お使いのコンピュータのサービスタグは、コンピュータ背面のシステ厶バッジの 
下にあるラベルに記載されています。サービスタグの厦所の詳細については、お使いの 
コンピュータじけ属している 『Quick S ねけ GuideH (クイックスタートガイド）を参照 
してください。 

お使いのコンピュータのサービスタグまたはエクスプレスサービスコードをお持ちの厦合、 
巧のを順に従います。 

a お使いの コンピュータのサービス タグまたは エクスプレスサービスコードを サー ビスタグ 

またはエクスプレスサービスコード フィールドに入力します。 
b 送信をクリックして手順4へ進みます。 

お使いのコンピュータのサービスタグまたはエクスプレスサービスコードをお持ちではない厦 
合、かの手順に化います。 

a 巧のオプションのいずれひを選巧します。 

. サービスタグを自動検出する 

. マイシステムおよびサービスリストから遇} 尺する 

• すべてのデル製品のリストから選択する 

b 続巧をクリックし、画面の指示に従います。 

4 選巧した項目の一覧び画面に表示されます。 BIOS をクリックします。 

5 ファイルをダウンロードしますを クリックして、最新の BIOS ファイルをダウン□-ドします。 

6 希望のダウンロード方法をな下から選択してください ウィンドウで、ブラウヴ経由での単独 
ファイルのダウン□-ドをクリックし、 今すぐダウンロード をク I 」ックします。 

7 名前を付けて保存 ウィンドウで、お使いのコンピュータ上のファイルをダウン□ードする厦所 
を選旧します。 

8 ダウンロード完了 ウィンドウび表示されたら、 閉じる をク I 」ックします。 

9 BIOS アップデートファイルをダウン□-ドしたフスルグに移動します。 

10 BIOS アップデートファイルのアイコンをグブルクリックし、画面に表示される指示に化います。 
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